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Performance de 
fonctionnement accrue[1]

- Temps de vol max. 55 min
- Indice de protection IP55
- Température de fonctionnement -20 à   
 50° C (-4 à 122° F)

- Altitude de vol max. 7 000 m
- Charge utile max. 2,7 kg

Gamme 
Zenmuse H20

Charges utiles 
de tiers

Radar CSM[1]

Batterie de Vol Intelligente 
TB65

Hélices haute altitude 
à faible bruit pour 
Matrice 350 RTK 2112[1]

Zenmuse P1

Zenmuse H20N

Nouvelle expérience de 
contrôle

- Transmission O3 Enterprise 4 antennes
- Transmission 1 080p à trois canaux

Sécurité des vols 
accrue

- Indicateur de verrouillage du bras
- Détection et positionnement à six 
  directions
- Caméra FPV à vision nocturne
- Radar CSM pris en charge

Système de batterie 
amélioré

- 400 cycles de batterie[2]

- Remplacement à chaud de la batterie
- Modes Stockage/Prêt à voler de la sta
  tion de batteries
- Mouvement des roues de la station de 
  batteries : 360°

Performance de trans-
mission vidéo améliorée

- DJI RC Plus
- DJI Pilot 2

Fonctionnement 
intelligent

- Cartographie de haute précision au 
  centimètre près sans GCP
- AI Spot-Check pour une inspection de 
  précision automatisée
- Partage de situation en temps réel basé 
  sur le cloud pour la coordination air-sol[3]

[1] Testé dans un environnement contrôlé. Les résultats réels peuvent varier en fonction de l’environnement, de l’utilisation et de la version du firmware. Pour obtenir des 

informations plus détaillées, veuillez consulter la page du produit sur le site officiel de DJI.

[2] Jusqu’à 400 cycles en cas de durée cumulée du niveau de la batterie ≥ 90 % inférieure à 120 jours sur 12 mois.

[3] DJI FlightHub 2 nécessaire.

[1] Vendues séparément.

Charges utiles professionnelles[1] De nombreux accessoires

Zenmuse M1
Station de Batteries 
Intelligentes BS65




