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Leistungsstärker im 
Betrieb[1]

- 55 Min. max. Flugzeit
- Schutzart IP55
- Betriebstemperatur -20 bis 50 °C
- 7.000 m max. Flughöhe
- 2,7 kg max. Nutzlast

Zenmuse H20 
Series

Erweiterungen 
von 
Drittanbietern

CSM-Radar (Circular Scanning 
Millimeter-Wave-Radar)[1]

TB65 Intelligent Flight Battery

Matrice 350 RTK 2112 
Geräuscharme Propeller für 
große Flughöhen[1]

Zenmuse P1

Zenmuse H20N

Verbesserte 
Videoübertragung

- O3 Enterprise Transmission mit 4 
  Antennen
- Drei-Kanal-Übertragung mit 1080p

Erhöhte Flugsicherheit

- Anzeige für Armauslegerverriegelung
- Sensorik & Positionierung in 6 
  Richtungen
- Nachtsicht-FPV-Kamera
- CSM-Radar-Unterstützung

Verbessertes 
Akkusystem

- 400 Akkuzyklen[2]

- Hot-Swapping
- Ladestation mit Speicher- & 
  Flugbereitschaftsmodus 
- 360°-Rädern zum Transportieren der 
  Ladestation

Neue Steuerung

- DJI RC Plus
- DJI Pilot 2

Intelligenter Betrieb

- Hochpräzise Kartierung auf 
  Zentimeterebene ohne Passpunkte
– KI-Stichprobe für automatisierte 
  Präzisionskontrolle
- Cloudbasierte Echtzeit-
  Positionsweitergabe 
  für Luft-Boden-Koordination[3]

[1] Getestet in einer kontrollierten Umgebung. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Umgebung, Verwendung und Firmware-Version variieren. Details finden Sie auf 

der Produktseite der offiziellen Website von DJI.

[2] Bis zu 400 Zyklen, wenn die Akkumulationsdauer des Akkustands ≥ 90 % weniger als 120 Tage innerhalb von 12 Monaten beträgt.

[3] DJI FlightHub 2 erforderlich.

[1] Separat erhältlich.

Leistungsstarke Nutzlasten[1] Umfangreiches Zubehör

Zenmuse L1
BS65 DJI Battery Station




